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1. Identifika¢né udaje

1.1 Identifikacné udaje o objednavatel’ovi

Objednéavatel”: Obec Pohronsky Ruskov

Sidlo objednavatel'a: ~ Hlavna 92/74, Pohronsky Ruskov
ICO: 00307 394

DIC: 2021023675

Statutarny zastupca: Ing. Cudovit Nagy

1.1.2 Majetkovopravny vztah objednavatel’a k predmetu EA:
vlastnik

1.2 Identifika¢né udaje o prevadzkovatel'ovi

Prevadzkovatel”: Obec Pohronsky Ruskov

Sidlo prevadzkovatel'a: Hlavna 92/74, Pohronsky Ruskov
ICO: 00 307 394

DIC : 2021023675

Statutarny zastupca: Ing. Cudovit Nagy

1.3 Identifika¢né tidaje o zhotovitel'ovi

Spracovatel: MGU s.r.o.

Sidlo firmy: Snezienkova 74, Prievidza
ICO: 44 473 214

DIC: 2022741457

1.4 Identifikacné udaje o energetickom auditorovi

Auditor: Ing. 1. Niko
Trvaly pobyt: CSLA 566/2, Kanianka
Cislo osvedéenia: 12042/2011-3200

1.5 Identifika¢né udaje o predmete EA

Nazov: Energeticky audit 6 budov obce Pohronsky Ruskov, Zdravotné stredisko budova ¢.1
Ulica, ¢.: Hlavna 59

Miesto: Pohronsky Ruskov

Okres: Levice

Kataster: Pohronsky Ruskov

Parcelné ¢islo: 27,2
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2. Popis a vyhodnotenie sucasného stavu

2.1 Umiestnenie predmetu EA
Budova sa nachadza v centre obce Pohronsky Ruskov, okres Levice, katastralne uzemie Pohronsky Ruskov.
Budova je napojena na miestnu komunikaciu a inZinierske siete.

2.2 Charakteristika hlavnych ¢innosti
Budova v sucasnom stave je vyuzivana ako zdravotné stredisko.

e

Obr.1: Umiestnenie predmetu EA
2.3 Popis sucasného stavu, identifikacia nedostatkov (podrobne vid’ prilohu 5)

* Budova je jednopodlazna, ¢iasto¢ne nedpivnicend, murovana, s valbovou strechou. Budova je zvacsa v
povodnom stave, Ciastoéne obnovena. Prvky dlhodobej Zivotnosti budovy su v dobrom stave, primeranom veku. Prvky
kratkodbej Zivotnosti su zvdacsa po dobe zivotnosti, vyZzaduju vymenu alebo tidrzbu.

* Monitorovanie spotreby energii je nedostatocné, chybaju komplexné informacie o spotrebe energii pre
jednotlivé miesta spotreby.

2.4 Vyhodnotenie sti¢asného stavu

Stcasny stav je nevyhovujiici. Obalové konstrukcie budovy nespliiaju sti¢asné tepelnotechnické kritéria.
Technické zariadenia budovy st funkéné, bez zjavnych nedostatkov.Vid spravy z odbornych prehliadok a kontrol.
Vykurovanie: Zasobovanie teplom je z kotolne na zemny plyn umiestnenej v budove.
Priprava teplej vody: Priprava teplej vody je v lokalnych elektrickych ohrievacoch.
Vetranie a chladenie: Centralne vetranie a chladenie nie je v budove vyuzivané.
Osvetlenie: Osvetlovacia stistava je zastarand, osvetlovacie telesa su ziarovky a vybojky, st priebezne vymietiané za LED.
Vyznamnymi opatreniami zameranymi na zvysenie energetickej efektivnosti mézu byt’ opatrenia zamerané na dosiahnutie
urovne takmer nulovych budov - NZEB, (nearly zero energy building), zakon 378/2019 Z.z. §2 ods.10.

2.5 Ukel EA a identifikacia opatreni

Utelom EA je identifikacia a navrh opatreni energetickej efektivnosti realizovatelnych formou garantovanej
energetickej sluzby s vypoctovym obdobim 30 rokov, min dobou navratnosti 8 rokov. Rozsah navrhovanych opatreni:
Zlepsenie tepelnotechnickych vlastnosti netransprentnych obalovych konstrukeii, zvySenie G¢innosti technickych systémov,
vyuzitie energie z OZE priamo v budove alebo jej blizkosti, zvySenie efektivnosti zdsobovania energiou.

2.6 Podklady pre vypracovanie EA

Podklady poskytnuté objednavatel'om - faktiry za energie, idaje z i€tovnej evidencie, spravy z odbornych
prehliadok tech.zariadeni, spravy z kontroly technickych zariadeni a systémov, kolaudacné / uzivacie povolenie a iné.
Projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia nebola dodana.

Podklady ziskané spracovatelom - udaje ziskané obhliadkou a konzultaciami so zastupcami objednévatel’a,
technické a pravne normy. Udaje o spotrebe energii boli stanovené z celkovej spotreby energie na ziklade normalizovanych
vstupnych udajov budov so zohl'adnenim fixnej zlozky ceny energii.

2.7 Osobitné poZiadavky objednavatela
Osobitné akceptovatel'né poziadavky objednavatela neboli vznesené.
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3. Opatrenia na zniZenie energetickej naroc¢nosti

Systematickym postupom v zmysle zakona 321/2014 Z.z. boli ziskané dostato¢né informdacie o aktudlnom stave a
charaktere spotreby energie za i¢elom poskytnutia GES - garantovanej energetickej sluzby. Boli navrhnuté opatrenia, z
ktorych bol zostaveny doporuceny subor opatreni na znizenie energetickej narocnosti budovy, ktory obsahuje vysledky
vypoctu energetickych, ekonomickych a environmentalnych uspor. Opatrenia, boli vybrané na zaklade postudenia
energetickych, ekonomickych,technickych, environmentalnych, prevadzkovych, uzitkovych a legislativnych kritérii. Suhrn
navrhovanych opatreni vratane ich investi¢nych nakladov, uspor energie a nakladov na energie su uvedené v tabul’kach.
Kombinaciou jednotlivych opatreni nie je mozné vzdy dosiahnut’ tispory rovnajuce sa jednoduchému aritmetickému suctu
uspor jednotlivych opatreni. Kazdé opatrenie je ekonomicky vyhodnotené v priemernych cenach energie bez fixnych
nakladov, ktoré¢ boli upravené mierou priemerné¢ho roéného nérastu cien energii (0,5 %). Redlna diskontna miera, so
zohl'adnenim ro¢nej miery inflacie (2,5%), bola stanovena vo vyske 1,5 %.Vyska investi¢nych nakladov vychadza z
obvyklych cien stavebnych materialov, strojov, zariadeni, bez zohl'adnenia vedlajSich vynutenych nakladov.

V pripade nedostupnosti vstupnych tidajov bol pouzity odborny odhad na zaklade konzultécii s prevadzkovatel'om.
Opatrenia na znizenie energetickej naro¢nosti pozostavaju z navrhov na zlepsenie tepelnotechnickych vlastnosti obalovych
konstrukeii, zlepSenie ucinnosti vykurovacej, chladiacej, osvetlovacej sustavy v budove. Pre splnenie poziadavky na
inStalaciu obnovitelnych zdrojov energie v budove alebo jej blizkosti a dosiahnutie Gspory viac ako 50% v spotrebe energie
bolo nutné vymenit’ pdvodny zdroj tepla za systém s reverzibilnym tepelnym cerpadlom, ktoré je mozné vyuzivat’ aj ako
zdroj chladu v lete. Pre GES boli vybraté opatrenia s dobou ndvratnosti vicSou ako 8 rokov. Podrobné vysledky vypoctov
sa nachddzaju v prilohe 3, prilohe 4 a v prilohe 5. Podrobny névrh skladby obalovych konstrukcii a technickych systémov
je predmetom projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Navrhované opatrenia st rozdelené na vysokonakladové a
nizkonakladové.

3.1 Vysokonikladové opatrenia
3.1.1 Vysokonakladové opatrenie
3.1.1.1 Stavebné konStrukcie
Zlepsenie tepelnotechnickych vlastnosti obalovych konstrukeii - stien, strechy, podlahy, vyplni otvorov

Obvodova stena: zateplenie EPS 200 mm alt. mineralna vina.

Strecha : zateplenie 400 mm mineralna vlna alt. EPS.

Podlaha: bez navrhu opatreni.

Otvorové konstrukcie: vymena vyplni otvorovych konstrukcii, trojsklo Ug=0,6.
3.1.1.2 Vykurovanie nahradenie suc¢asného zdroja tepla tepelnymi cerpadlami.
3.1.1.3 Priprava teplej vody nahradenie suc¢asného zdroja tepla tepelnymi cerpadlami.
3.1.1.4 Chladenie bez navrhu opatreni. Moznost’ vyuZitia reverzibilného teplného

¢erpadla aj pre rezim chladenia.

3.1.2 Uspora energie v technickych jednotkéach: 36 MWh/rok
3.1.3 Uspora nakladov na energie: 4 189 €/rok
3.1.4 Investi¢né naklady: 51700 €

3.1.5 Prevadzkové naklady: -

3.1.6 Jednoducha doba navratnosti: 44 rokov

3.1.7 Dosiahnuté tspory energii v % 81 %

3.2 Nizkonakladové opatrenia a opatrenia s predpokladanou dobou navratnosti mensou ako 8 rokov
Opatrenia nie su predmetom GES.
3.2.1 Energetické manazérstvo a monitoring

Zakladnym prostriedkom energetického manazérstva je systematicka kontrola a monitoring prevadzkovanej
budovy. Pravidelné zaznamenavanie informacii o technickom stave budovy a jej prevadzkovych parametrov, sledovanie
spotreby energii na vSetkych miestach spotreby v budove. Preto je potrebné nainstalovat’ podruzné meradla energii na
vstupe do budov, teplotnych zon a samostatnych prevadzkovych casti.
3.2.2 Uvedomelé¢ spravanie uzivatel'ov

Nezanedbatel'nou oblast'ou uspor energie je spravanie uzivatel'ov pri prevadzke budov a pri obsluhe technickych
zariadeni.
3.2.3 Pravidelna tidrzba a servis rozvodov teplonosnych médii

Pre znizenie energetickej narocnosti je potrebné zabezpecit’ pravidelnu kontrolu, servis a opravu rozvodov
teplonosnych médii.
3.2.4 Instalacia a udrzba prvkov merania a regulacie

Pre znizenie energetickej narocnosti je potrebné zabezpecit’ meranie a regulaciu vnutornej teploty pre vsetky
miestnosti inStalovanim termostatickych hlavic na ventiloch vykurovacich telesach, termostatov s dennym a tyzdenym
rezimom.
3.2.5 Instalacia uspornych svietidiel s prvkami automatickej a centralnej regulécie

Vymena svietidiel za energeticky Gspornejsie, technoloégia LED v ramci udrzby, instalacia pohybovych senzorov.
3.2.6 Vyuzitie vol'ného chladenia

Po realizacii opatreni stipne potreba energie na chladenie. Vel'mi vyznamnym opatrenim pre zniZenie potreby
chladu v budove, zniZenie energetickej narocnosti prevadzky v lete je zabezpecenie vol'ného chladenia pomocou
otvorenych okien mimo prevadzky budovy, v ¢ase ked’ je nizsia teplota vonkajsiecho vzduchu ako 26st.C, hlavne v noci.
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4. Stibor odporucanych opatreni

Z navrhutych opatreni (vid’ priloha 3) bol zostaveny optimalny variant. Do optimélneho variantu boli zahrnuté aj
také opatrenia, ktorych jednoducha doba navratnosti je dlhSia ako predpokladana zivotnost’ 20-30 rokov. Dévodom st
mozné nepresnosti v odhade obstaravacich a prevadzkovych ndkladov jednotlivych prvkov kazdého z opatreni, chybajuce
udaje o redlnej spotrebe energii pre kazdé miesto spotreby samostatne a rozdiely v jednotkovej cene jednotlivych druhov
energif.

Opatrenia st zamerané na zlepSenie tepelnotechnickych vlastnosti obalovych konstrukcii budov, znizenie
projektovaného tepelného, svetelného prikonu a vymenu technickych systémov.

V tabulkéach 1 az 3 st uvedené energetické, environmentélne a ekonomické udaje za jeden rok, pre optimalny
variant suboru opatreni, v stave pred opatreniami a po opatreniach. Je vyc¢isleny rozdiel, ktory predstavuje tisporu energie,
nakladov na energie a znizenie emisii znec¢ist'ujucich latok.

Reélna doba navratnosti je vicsia ako 30 rokov. Opatrenia nie si vhodné pre realizéciu formou GES.

Tabul’ka 1: Energetické uidaje

Potreba tepla, energie Spotreba energie Uspory za rok
pred opatreniami po opatreniach pred opatreniami  po opatreniach
[kWh/m2] [MWh] [kWh/m2] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] %
Steny 90,54 24,1 12,11 32 20,84 87
Strecha 62,21 16,5 7,45 2,0 14,6 88
Okna a dvere 12,83 3,4 9,27 2,5 0,9 28
Podlahy 39,31 10,4 32,09 8,5 1,9 18
Tepelna ochrana spolu 205,55 54,6 53,25 14,1 40,5 74
Vykurovanie 235 62,5 66 17,5 44,9 72
Priprava teplej vody 30 8,0 34 9,0 -1,1 -13
Chladenie 0 0,0 0 0,0 0,0
Osvetlenie 25 6,6 21 5,6 1,1 16
OZE
Celkom 44,2 8,2 36,0 81
Tabul’ka 2: Ekonomické udaje
Ro¢né naklady
Trzby Naklady na nakup technologii naklady na osobné naklady na ostatné celkom
z predaja energie ostatné energetickych vyrobnych energiu * naklady opravy naklady
[Euro/rok] [Euro/rok] [Euro] [Euro] [Euro/rok]
pred opatreniami 0 0 0 0 2136 0 0 0 2136
po opatreniach 0 0 51700 0 947 0 0 0 947
rozdiel 0 0 -51 700 0 1189 0 0 0 1189
* Rocné naklady - bez fixnych nakladov
Tabulka 3: Environmentailne idaje
Znecist'ujuce latky
SO2 NOx CO CO2 Tuhé latky PM10
[tony/a]
povodny stav 0,000 0,006 0,003 9,3 0,000 0,0003
po opatreniach 0,000 0,000 0,000 1,4 0,000 0,0000
rozdiel 0,000 0,006 0,002 7,9 0,000 0,0003
5. Garantovana energeticka sluzba - modelovy pripad
Investi¢né naklady spolu: 51700 [€] Garantované uspory za rok: 1189 [€]
Doba trvania zmluvy GES: 60 [ roky] Podiel garantovanych tspor: 100 %
Ro¢né néklady pred opatreniami: 2136 [€] Rocna platba za GES 1189 [€]
Rocné naklady po opatreniach: 947 [ €] Mesacéna platba za GES 99 [€]
Uspory za dobu trvania GES: 71336 [€] Roc¢né odmena za sluzby GES: 321 [€]
Uspory za rok: 1189 [€] Podiel odmeny za sluzby GES: 27 %
. L. Mesacna odmena za sluzby GES: 27 [€]
Graf 1: GES - ¢asovy priebeh Odmena za sluzby GES spolu: 19261 [€]
Euro 3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1357 9111315171921232527293133353739414345474951535557596163
246 8101214161820222426283032343638404244464850525456586062 roky
Rocné naklady na energiu po opatreniach Roc¢né uspory za energiu . Platba za GES

I+ software - copyright L NIKO
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6. Specifikacia a sihrn tidajov pre verejné obstaravanie

6.1 Potreba tepla a chladu po navrhnutych opatreniach 6.2 Klimatické udaje

Chladenie Vykurovanie Vonkajsia teplota Lokalita:  Levice 2020
Q;eind [KWh] dni Q;h;nd [KWhI dni °C Referenénf rok: 2020

januar 0 0,0 2735 31,0 januar 0,8

februar 0 0,0 2299 28,0 februar 2,1

marec 0 0,0 1 909 31,0 marec 54

april 0 0,0 756 30,0 april 12,7

maj 128 12,8 351 13,9 maj 15,3

jun 298 30,0 0 0,0 jon 21,2

jul 305 31,0 0 0,0 jul 21,5

august 332 31,0 0 0,0 august 22,5

september 107 10,0 344 9,3 september 16,2

oktober 0 0,0 1150 31,0 oktober 11,3

november 0 0,0 1908 30,0 november 6,8

december 0 0,0 2697 31,0 december 2,3

spolu 1170 114,80 14 150 235,20

6.3 Investicie do opatreni, ekonomické a energetické uspory 6.4 Ekonomické udaje

Opatrenie Investi¢né naklady * Uspory za rok Jednoducha doba névratnosti: 44 [ roky]
[tis. Euro] [MWh] % Diskontovana doba névratnosti: 60 [ roky]

Steny 16 21 Vnutorna miera vynosnosti: 2 %

Strechy 19 15 Doba hodnotenia: 62 [ roky]

Okna a dvere 3 1 Investi¢né naklady spolu: 51700 [€]

Podlahy 0 2 Cista sucasna hodnota - NPV 2378 [ €]

Spolu TOB 42 40 74 Doba trvania zmluvy GES: 60 [ roky]

Vykurovanie 1 Roc¢né néklady pred opatre'niami: 2136 [ €]

PTV Ro¢né néklady po opqtrenlach: 947 [ €]

Chladenic Uspory za dobu trvania GES: 71336 [€]

Osvetlenie Uspory za r(,)k,: L8 [€]

OZE * bez vplyvu vyrobnych systémov Garvanrtovane uspory za rok: 1189 [€]

Rocna uspora energie celkom: 36 [MWh] 81 [%] Roénd platba za GES: 321 €]

Rocna uspora emisii CO2: 8 [tony] 85 [%]

Roéna uspora nakladov: 1189 [€] 56 [%]

6.5 Garantovana energeticka sluzba - modelovy pripad

Priemerna vnutorna teplota v st.C: 22,0 6.5.1 Jednotkové ceny energii

Priemerna vonkajsia teplota v st.C, leto: 20,5 Jednotkova cena energie [ €/kWh]
Priemzrné Vl(:nkaj Sia teplota (\1/ st.C, zima: 6,9 Celkom Variabil Fix
Pocet dni vykurovania, povodny stav: 256

Pocet dni vykurovania, navrhovany stav: 235 Efglltorina g’?zgg ((;’(I)Té(s)

Pocet dni chladenia, pdvodny stav: 31 Ind enereia ’ ’

Pocet dni chladenia, navrhovany stav: 115 g

Pocet dennostupiiov v referenénom roku: 3554 < .

Doba trvania zmluvy GES: 60 [ roky] 6.5.2 Referencné hodnoty

Ro¢né naklady pred opatreniami: 2136 [€] Spotreba energie za rok: 44 [ MWh]
Rocné néklady po opatreniach: 947 [ €] Naklady za rok: 2136 [€]
Uspory za dobu trvania GES: 71336 [ €]

Uspory za referen¢ny rok: 1189 [€] 6.5.3 Zapotitanie do verejného dlhu
Garantované uspory za rok: 1189 [€] . L

Podiel garantovanych dispor: 100 % Platby za GES neprekrovcﬂ,l garantovan¢ dispory,

Roéna platba za GES: 1189 [€] ﬁnacoya,me GES‘ je mozné bezv rﬁnqcovama

Ro¢na odmena za sluzby GES: 321 [€] z vergpych zdrojov, bez zapocitania do

Podiel odmeny za sluzby GES: 27 % verejného dlhu.

Mesacna odmena za sluzby GES: 27 [€]

Odmena za sluzby GES spolu: 19261 [ €]

6.6 Udaje pre verejné obstaravanie
Kap.2.2 ods.1, pism.b) dokumentu MHSR "Postup pri priprave a realizacii garantovanych energetickych sluzieb vo verejnej sprave"

1. Odhad minimalnej uspory energie:

36 [ MWh/rok]

2. Odhad minimalnej uspory nakladov na energie: 71336 [ €]

3. Odhad investi¢nych nakladov: 51700 [ €]

4. Odhad predpokladanej hodnoty zakazky: 62 040 [ €]

5. Odhad pomeru investicii a aspor: 0,7

6. Odhad jednoduchej doby navratnosti: 44 [ roky]

7. Technicky stav z hl'adiska energetickej ndro¢nosti: - budova je vyuzivana ako kultirny dom. Budova je

murovana, stropy su Zelezobeténové. Budova jejednopodlazné, nepodpivni¢ena, s plochou strechou. Hlavny
vstup je orientovany na sever. Budova je v p6vodnom stave, nezateplena, ¢iastocne obnovena -
¢iastocnavymena okien. V ramci udrZby st vymienané svietidla za uspornejSie. Budova vyzaduje obnovu
obalovych konstrukcii a technickych systémov.
8. Popis relevantnych obmedzeni - napr. pamiatkova ochrana: - nie st zname ziadne obmedzenia
9. Faktory ovplyvilujlice spotrebu energie: - potreba energie na vykurovanie, chladenie, pripravu
teplej vody a osvetlenie

10. Poziadavky na kvalitu vntitorného prostredia:- st dané len kategdriou budovy
11. Identifikacia opatreni: - zlepSenie tepelnoizolacnych vlastnosti obalovych konstrukcii

- zlepSenie energetickej €innosti zdrojov energii, odovzdavacich,

distritribucnych, akumulaénych a osvetlovacich systémov
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- udrzba a obnova stavebnych prvkov a stistav
- monitorig spotreby energie

12. Identifikacia inych opatreni - neboli zaznamenané
13. Identifikacia inych potrieb zadavatel’a: - neboli zaznamenané
14. Identifikacia neakceptovatel'nych potrieb zadavatel’a: - vyhodnotenie nizkonakladovych opatreni s

predpokladanou dobou navratnosti mensou ako 8 rokov (instalacia usporného osvetlenia, termostaickych  hlavic
na vetniloch vyk.telies, a iné)

15. Popis budovy v povodnom stave.

Budova je vyuzivana ako kultirny dom. Budova je murovana, stropy st zelezobetonové. Budova je

dvojpodlaznéa, nepodpivnic¢end, s plochou strechou. Hlavny vstup je orientovany na vychod. Budova je v

povodnom stave, Ciastocne obnovena - vymena okien. V ramci udrzby st vymieniané svietidla za uspornejsie.

Budova vyzaduje obnovu obalovych konstrukcii a technickych systémov.

Hlavné energetické nosice a sposob transformacie energie, hlavné odovzdavacie systémy:

Vykurovanie - zemny plyn, Standardny kotol stary odvovzdavaci systém-vol'né vykurovacie plochy.

Priprava teplej vody - elektrina, elektricky ohrev vody

Vetranie a chladenie - nie je nainstalované centralne chladenie

Osvetlenie - elektrina.

6.7 Vyhodnocovanie uspor
Vyhodnocovanie tspor v ramci GES je potrebné robit’ min. 1x ro¢ne. Instalaciou komplexného inteligentého
monitorovacieho systému, sustavy meracov a zariadeni na zber, spracovanie a zalohovanie udajov je potrebné
zabezpecit’ tok informadcii, tak aby bolo mozné vyhodnotit’ plnenie zmluvnych zavizkov v ramci GES.
Inteligentny meraci systém je subor zariadeni zlozeny z ur¢eného meradla a d’al§ich technickych prostriedkov,
ktory umoziiuje zber, spracovanie a prenos nameranych udajov o vyrobe alebo spotrebe energie, alebo
energetického média.
Odporacame nainstalovat’ nasledovné podruzné meradla:
a) urCené meradla spotreby elektriny na vstupe do budovy,
b) ur¢ené meradla spotreby elektriny vnliitornych osvetl'ovacich sustav budovy,
¢) urcené meradla spotreby dodaného tepla na vykurovanie na vstupe do budovy,
d) ur¢ené meradla spotreby dodaného tepla v teplej vode na vstupe do budov,
e) urcené meradla spotreby studenej vody na vstupe do budovy,
f) ur¢ené meradla spotreby mnozstva tepla na vstupe do rozvodov vykurovacej vody,
g) uréené meradlo spotreby mnoZzstva tepla na pripravu teplej vody.

6.8 Hodnotenie budovy podl’a zikona 555/2005 Z.z. v zneni neskorsich predpisov po realizacii opatreni

6.8.1 Hodnotenie budovy z hl’adiska splnenia miniméalnej poZiadavky - tepelnotechnické vlastnosti

obalovych konstrukeii: ( vid’ prilohu 5.1.4)
Podlahy: nevyhovuji
Steny: vyhovuju

Stropy a strechy: vyhovuji
Okna a dvere:  nevyhovuju

6.8.2 Zatriedenie budovy do energetickej triedy :

Vykurovanie: energ. trieda C
Priprava teplej vody: energ. trieda C
Vetranie a chladenie: nehodnoti sa

Osvetlenie: energ. trieda A
Dodana energia: energ. trieda B

6.8.3 Hodnotenie budovy z hPadiska splnenia minimalnej poZiadavky - globalny ukazovatel’ primarna
energia:
Energeticka trieda - globalny ukazovatel’ priméarna energie budovy po obnove je Al.
Budova nevyhovuje z dovodov:
- technickych, pretoze pévodné obalové konstrukcie ani po obnove nedosahuju potrebné
tepelnoizola¢né parametre
- ekonomickych, pretoze naklady na d’al§ie opatrenia si nenavratné.
- funkénych, budova nie je navrhnutd, tak aby bola optimalizovna jej poloha a orientacia.

6.9 Energetické nosice a sposob transformacieb energie

6.9.1 Energetické nosice a sposob transformacie energie, odovzdavaci systém - povodny stav:

Vykurovanie: zemny plyn, lokalne vykurovacie telesa, odvovzdavaci systém-volné vykurovacie
plochy.
Priprava teplej vody: elektrina

Vetranie a chladenie: -
Osvetlenie: elektrina
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6.9.2 Energetické nosice a sposob transformacie energie odovzdavaci systém - po opatreniach:

Vykurovanie: elektrina, tepelné ¢erpadlo, odvovzdavaci systém-vol'né vykurovacie plochy.
Priprava teplej vody: elektrina, tepelné cerpadlo

Vetranie a chladenie: bez zmien

Osvetlenie: bez zmien

6.10 Vyhodnotenie potencialu pre GES

Navrhovné opatrenia majui odporucaci charakter pre rozhodovaci proces subjektu verejnej spravy. Neobmedzuju
potencialny zmluvny vzt'ah na poskytovanie garantovanej energetickej sluzby. Garantované uspory prekrocili sucet
platieb za GES bez finacovanie z verejnych zdrojov. Opatrenie je realizovateIné formou GES.

Testy Eurostatu:

1. Financovanie z verejnych zdrojov (%) = 0, test splneny

2. ¥ garantované uspory > X platby za GES + nenavratné financovanie z verejnych narodnych zdrojov (grant)

— Ano, test splneny

Navrhované opatrenia maju readlnu dobu navratnosti investicii dlhSiu ako 8 rokov.

Realna doba navratnosti investicii prekrogila dizku vypoétového obdobia 30 rokov.

Navrhované opatrenia nie su vhodné pre realizaciu formou GES.

7. Zaver

Navrhované opatrenia nie st vhodné pre realizaciu formou GES.
Realizaciou navrhovanych opatreni je mozné zasadne znizit’ spotrebu energie az o viac ako 81 %. Tym dojde k
znizeniu néakladov na energie az o 54 %, k zniZeniu negativneho vplyvu budov, technickych a
technologickych zariadeni na zivotné prostredie. ZlepSenim kvality obalovych konstrukcii a vymenou
technickych zariadeni sa zlepsi celkovy stav budov, ¢o mé vplyv na znizenie prevadzkovych nékladov a
zvysenie celkovej hodnoty budov.
Rozdiely medzi nameranou a stanovenou hodnotou spotreby energii a uspor nakladov na energie mézu byt vo
vysokej miere ovplyvnené:
- trhovymi cenami energii:

- tym, ze fixné Casti cien energii mézu byt’ neprimerane vysoké

- vel'kym rozdielom medzi cenami jednotlivych druhov energii

- regulovanim cien energii
- sposobom vyuzivania budov:

- nevyuzivanim Casti budovy

- nevyuzivanim budovy pocas celého normalizovaného obdobia

- inym spésobom vyuzivania budovy

Pri stanoveni optimalneho variantu opatreni, vzhI'adom na dobu trvania investi¢ného projektu, bola vicsia
vaha dana Gsporam energii pred finanénymi usporami za energie danymi rozdielnymi podielmi fixnej a variabilnej
zlozky ceny energii.

Zlepsenim tepelného odporu obalovych konstrukceii sa vinutorna klima v budovéach zlepsi, v letnom obdobi je
mozny vzostup vnutornej teploty a je preto potrebné v realizacnom projekte urobit’ posudenie vnutornej
tepelne;j stability budovy. Je nutné zabezpecit’ volné chladenie budovy.

Monitorovanie spotreby energii je nevyhovujuce. Vyuzitim monitorovacich systémov priamo pre kazdé miesto
spotreby a kazdy vyznamny spotrebi¢ energie je mozné dosiahnut’ d’alSie uspory energii, d’alSie zvySenie
energetickej efektivnosti a znizenie environmentalnej zat'aze.

Podrobné vysledky auditu su uvedené v prilohach 2 az 5, suhrnné tidaje sa nachadzaja v "Suhrnnom
informac¢nom liste", priloha ¢.2, str.7.
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Tabul’ka 2.1.1

Priloha 2
Pocet stran: 3

Struktira idajov o energetickych vstupoch a vystupoch

Priemerné ro¢né hodnoty.

Sledované obdobie od : 2018 do: 2020

Druh paliva a energie

Obsah energie Roc¢né naklady

[MWh] [tis.Euro]
Nakup elektriny 3,19 0,59
Nakup tepla 0,00 0,00
Zemny plyn 40,91 1,40
Hned¢ uhlie
Cierne uhlie
Koks
Iné pevné fosilne paliva
Tazky vykurovaci olej
Biomasa
Lahky vykurovaci olej
Nafta
Iné energeticky vyuzite'né plyny
‘Druhotné energia ‘ nevyuzivané teplo
iné
‘Obnovitel’né zdroje ‘ solarne termické
solarne fotovoltické
veterné
geotermalne
iné
Iné paliva H H
Celkom vstupy paliv a energie
Celkom spotreba paliv a energie
Celkom vyroba paliv a energie
Celkom predaj paliv a energie
Zmena stavu zasob
Stav zasob paliv 0,00 0,00
0 0
72 A’\ B pB% Elektrina
— Zemny plyn
: ( . Teplo
Biomasa
%0, B oz
Iné
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Tabul’ka 2.1.2

Zakladna ro¢na bilancia premeny energie

Priloha 2
Pocet stran: 4

Priemerné ro¢né hodnoty. Sledované obdobie od : 2018 do: 2020
Ukazovatel’ Jednotka Hodnota

1. Instalovany elektricky vykon celkom MW 0,002

2. Instalovany tepelny vykon celkom MW 0,026

3. Dosiahnuty elektricky vykon celkom MW 0,000

4. Pohotovostny elektricky vykon celkom MW

5. Vyroba elektriny celkom MWh

6. Predaj elektriny z vyroby elektriny MWh

7. Vlastna spotreba elektriny MWh

8. Spotreba tepla v palive na vyrobu elektriny MWh

9. Vyroba vyuziteIného tepla MWh

10.Predaj tepla z vyroby vyuziteI'ného tepla MWh

11.Spotreba tepla v palive na vyrobu tepla MWh

12.Spotreba tepla v palive celkom MWh

13.Roc¢na energeticka ucinnost’ zdroja %

14.Roc¢na energeticka ucinnost’ vyroby elektriny %

15.Ro¢na energeticka ucinnost’ vyroby tepla %

16.Specificka spotreba tepla v palive na vyrobu elektriny MWh/MWh

17.Specificka spotreba tepla v palive na vyrobu vyuZitelného tepla MWh/MWh

18.Roc¢né vyuzitie inStalovaného elektrického vykonu h/r

19.Ro¢né vyuzitie dosiahnutelného elektrického vykonu h/r

20.Ro¢né vyuzitie pohotového elektrického vykonu h/r

21.Roc¢né vyuzitie inStalovaného tepelného vykonu h/r

I+ software - copyright NIKO 20032010
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Priloha 2
Pocet stran: 3

Tabulka 2.2.1
Zakladna ro¢na bilancia spotreby energie

Priemerné ro¢né hodnoty Sledované obdobie od : 2018 do: 2020
Ukazovatel’ Hodnota
MWh/a [tis. Eur/a]
1. Vstupy paliv a energie 44,10 1,99
2. Zmena stavu zasob 44,10 1,99
3. Spotreba paliv a energie 44,10 1,99

4. Predaj energie cudzim

5. Konec¢na spotreba paliv a energie

5.1.Kone¢na spotreba paliv a energie - elektrina 3,19 0,59
5.2 Kone¢na spotreba paliv a energie - teplo 40,91 1,40
5.3 Konecna spotreba paliv a energie - iné 0,00 0,00

6. Straty vo vlastnom zdroji a rozvodoch
6.1.Straty vo vlastnom zdroji a rozvodoch - elektrina
6.2.Straty vo vlastnom zdroji a rozvodoch - teplo

6.3 Straty vo vlastnom zdroji a rozvodoch - - iné

7. Spotreba energie na vykurovanie a ohrev teplej vody
7.1 Spotreba energie na vykurovanie a ohrev teplej vody - elektrina

7.2 Spotreba energie na vykurovanie a ohreyv teplej vody - teplo

7.3 Spotreba energie na vykurovanie a ohrev teplej vody - iné

8. Spotreba energie na technologické a ostatné procesy
8.1 Spotreba energie na technologické a ostatné procesy - elektrina
8.2 Spotreba energie na technologické a ostatné procesy - teplo

8.3 Spotreba energie na technologické a ostatné procesy - iné

I+ software - copyright NIKO 20032010
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Tabulka 2.2.2
Zikladna ro¢na bilancia spotreby energie za rok - 2.¢ast’

1. Nakup paliva / energie / energ. média
1.1 elektrina
1.2 teplo
1.3 Zemny plyn
1.4

2. Zmena zasob paliv
2.1 elektrina
2.2 teplo
2.3 Zemny plyn
24

3. Predaj energie bez premeny
3.1 elektrina
3.2 teplo
4. Energia na vstupe do procesu premeny
4.1 elektrina
4.2 teplo

5. Energia na vystupe do procesu premeny
5.1 elektrina
5.2 teplo

6. Straty energie pri premene
6.1 elektrina
6.2 teplo

7. Vlastna spotreba energie
7.1 elektrina
7.2 teplo

8. Energia na vstupe do distribucie
8.1 elektrina
8.2 teplo

9. Energia na vystupe z distribucie
9.1 elektrina
9.2 teplo

10. Straty energie pri distribucii
10.1 elektrina
10.2 teplo

11. Vlastna spotreba energie pri distribucii
11.1 elektrina
11.2 teplo

12. Predaj energie po premene a distribucii
12.1 elektrina
12.2 teplo

13. Vlastna spotreba energie mimo procesu premeny energie
13.1 elektrina
13.2 teplo

Priloha 2
Pocet stran: 3

Hodnota
MWh/rok tis. Eur/rok
3,19 0,59
0,00 0,00
40,91 1,40
0,00 0,00
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Priloha 2
Pocet stran: 3

Tabul’ka 2.3.1 Vysledky ekonomického vyhodnotenia ¢ast’ 1

Investi¢né Roc¢né uspory

naklady Energia Néklady

celkom na osobné naopravy ostatné naklady
energetické  ostatné energiu  naklady audrzbu  néklady spolu

[Euro] [MWh/a] [Euro/a]
Stcasny stav 44 2136 0 0 0 2136
Navrhované opatrenia spolu 51700 0 8 947 0 0 0 947
Ro¢né uspory spolu -36 -1189 0 0 0 1189

Tabulka 2.3.2 Vysledky ekonomického vyhodnotenia cast’ 2

Hodnota |Jednotka
Naklady na realizaciu suboru opatreni 51,7 [[tis.Euro]
Zmena nakladov na zabezpecenie energie (+ zvySenie, - zniZenie) -1,2 | [tis.Euro]
Zmena osobnych nakladov, napr. mzdy, poistné,..(+/-) 0,0 [ [tis.Euro]
Zmena ostatnych prevadzkovych nakladov
napr.opravy a udrzba, sluzby, rézia, poist. majetku, ... (+/-) 0,0 | [tis.Euro]
Zmena inych samostatne uvadzanych nakladov, napr. emisie, odpady a iné (+/-) 0,0 | [tis.Euro]
Zmena trzieb, napr. za teplo, elektrinu, vyuzité odpady, ... (+/-) 0,0 [[tis.Euro]
Prinosy realizacie suboru opatreni celkom 0 |[tis.Euro]
Doba hodnotenia 62,0 [roky
Diskontny faktor 1,50 | %
Jednoducha doba navratnosti (Ts) 43,5 |roky
Realna doba navratnosti (Tsd) 60,0 | roky
Cista suasna hodnota (NVP) 2,4 | [tis.Euro]
Vnutorné vynosové percento (IRR) L7 | %
Daii z prijmov 0,0 [[tis.Euro]
Prirastok zisku 35,1 | [tis.Euro]
Iné udaje:
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Priloha 2
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Subor udajov pre monitorovaci systém
Priloha ¢.5 k vyhlaske ¢. 179/2015 Z.z.

Zatriedenie spotrebitel’a energie podla SK NACE

Celkovy potencial uspor energie (MWh/a) 36

Subor uspornych opatreni

Struény popis
odportacaného
variantu

stiboru opatreni

Realizéciou navrhovanych opatreni je mozné zasadne znizit’ spotrebu energie, naklady
na energie, negativny vplyv budov, technickych a technologickych zariadeni na zZivotné
prostredie. Zlep$nim kvality obalovych konstrukcii a vymenou technickych zariadeni sa zleps$i
celkovy stav budov, ¢o ma vplyv na zniZenie prevadzkovych nakladov a zvySenie celkovej
hodnoty budov.

ZlepSenim tepelného odporu obalovych konstrukeii sa vinutorna klima v budovach
zlepsi, v letnom obdobi je mozny vzostup vnutornej teploty a je preto potrebné v realizacnom
projekte urobit’ posidenie vnutornej tepelnej stability budovy. Je nutné zabezpecit' volné
chladenie budovy pomocou otvorenych okien v ¢ase mimo prevadzky budovy, ked’ vonkajsia
teplota je nizsia ako 26 st.C

Naklady na nakup energetickych technologii (tis. Eur) 51,7
Naklady na nakup vyrobnych technologii (tis. Eur) 0,0
Celkové naklady na realizaciu stiboru opatreni (tis. Eur) 51,7

Bilan¢né udaje

Pred realizaciou opatreni Po realizacii Rozdiel
Konecna spotreba paliv a energie (MWh/r) 44,2 8,2 -36,0
Naklady na energiu v aktualnych cenach (tis. Eur) 2,1 0,9 -1,2
Prinosy z hPadiska ochrany Zivotného prostredia
Znelist'ujuica latka Pred realizaciou opatreni Po realizacii Rozdiel
Tuhé znecistujuce latky (t/r) 0,000 0,000 0,000
SO2 (t/r) 0,000 0,000 0,000
NOx (t/r) 0,006 0,000 0,006
CO (t/r) 0,003 0,000 0,002
CO2 (t/r) 9,310 1,376 7,935
Ekonomické hodnotenie
Cash flow projektu (tis. Euro/r) 1,2 | Doba hodnotenia (roky) 62,0
Jednoduché doba navratnosti (roky) 43,5 | Diskont (%) 1,5
Redlna doba navratnosti (roky) 60,0 | NVP (tis Eur) 2,4
IRR (%) 1,7
Energeticky auditor: Ing.Niko
Datum: 30.8.2021

+ software - copyright LNIKO
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Priloha ¢.2
Pocet stran:3

Stuhrnny informacny list
1. Identifika¢né udaje

Identifika¢né tidaje o prevadzkovatel'ovi

Prevadzkovatel Obec Pohronsky Ruskov
Sidlo prevadzkovatela: ~ Hlavna 74 74, Pohronsky Ruskov
DIC: 2021023675
ICO: 00307 394
Identifikacné tidaje o objednavatel’ovi
Objednavatel: Obec Pohronsky Ruskov
Sidlo objednavatela: Hlavna 74 74, Pohronsky Ruskov
ICO: 00 307 394
DIC: 2021023675
Identifikacné tidaje o predmete EA
Nazov:

Energeticky audit 6 budov obce Pohronsky Ruskov, Zdravotné stredisko budova ¢.1

Ulica, ¢.: Hlavna 59
Miesto: Pohronsky Ruskov
Okres: Levice

2. Identifika¢né idaje o energetickom auditorovi
Auditor: Ing. 1. Niko
Nazov firmy: Ing. 1. Niko
Adresa firmy: CSLA , Kanianka, 97217
1CO: 10 896 546
Cislo osved&enia: 12042/2011-3200

3. Predpokladané uspory

Spotreba energie

Uspory
[MWh/a] [tis.Euro] [MWh] %
pf)VOdl’le 44 1.19 36 81
po opatreniach 8 Ef uspora: 0 Eur/MWh
rozdiel 36 EkCO?2 tuspora: 150 Eur/t
4.Predpokladané finan¢né naklady na realizaciu opatreni
Naklady na nakup technolégii Ro¢né prevadzkové naklady Trzby
energetickych vyrobnych naklady na osobné naklady na ostatné celkom z predaja enegie ostatné
energiu naklady  opravy audrzbu  naklady
[Euro] [Euro] [Euro/a] [Euro] [Euro]
povodne 0 0 2136 0 0 0 2136 0 0
po opatreniach 51700 0 947 0 0 0 947 0 0
rozdiel -51700 0 1189 0 0 0 1189 0 0
Jednoducha doba navratnosti: 43,48 rokov
5. Zoznam opatreni na zlepSenie energetickej efektivnosti
Cislo Nazov Investicie Uspora energie ~ Uspora nikladov
[tis €] [MWh/a] [€/a]
1 B1 Zdravotné stredisko ¢.1 52 36 1189

6. Iné udaje
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Opatrenia na zniZenie spotreby energie

Priloha 3

Pocet stran:

Sezoény po opatreniach od: 2021

Sezény pred opatreniami 0d:: 2018

1

L4 /4 O do. 2020
Odporucené opatrenia spolu o
Trzby z predaja Naklady na technologie Roéné naklady Spotreba Znecist'ujice latky
energie ostatné | energetické  vyrobné na energiu osobné oprava a udrzba ostatné celkom energie SO2 NOx Cco CO2  Tuhé latky
[Euro/a] [Euro] [Euro/a] [MWHh/a] [tony/a]
pred 0 0 0 0 2136 0 0 0 2136 44 0,00 0,01 0,00 9,31 0,00
po 0 1] 51700 1] 947 0 0 0 947 8 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00
rozdiel 0 0 -51 700 0 1189 0 0 0 1189 36 0,00 0,01 0,00 7,93 0,00
Jednoducha doba navratnosti: 43,5 rokov
Uspora energie spolu: 36,0 [MWh/rok] 81,4 %
Uspory nékladov na energie: 1,2 [tis. €/rok] 55,7 %
Tepelny prikon tspora: 15,0 [kW] 57,5 %
Tepelny prikon pred opatreniami: 26,1 [kW] a po opatreniach: 11,1 [kW]
Namerané Vypocitané
pred po opatr.
Teplo - pred a po opatreniach [MWh]: 40,9 36,4 0,0 Teplo - jed. cena pred opatr.: 0,034 [€/kWh]
Elektrina - pred a po opatreniach [MWh]: 32 7,8 8,2 Elektrina - jed. cena pred opatr.: 0,115 [€/kWh]
Ind energia - pred a po opatreniach [MWh]: 0,0 0,0 0,0 Iné - jed. cena pred opatr.: [€/kWh]
Zoznam opatreni
Cislo: 1
Nazov: B1 Zdravotné stredisko ¢.1
Trzby z predaja Naklady na technologie Roéné naklady Spotreba Znecist'ujice latky
energie ostatné energetické  vyrobné na energiu osobné oprava a udrzba ostatné celkom energie SO2 NOx co CO2  Tuhé latky
[Euro/a] [Euro] [Euro/a] [MWh/a] [tony/a]
pred 2136 2136 44 0,000 0,006 0,003 9,310 0,000
po 51700 947 947 8 0,000 0,000 0,000 1,376 0,000
rozdiel 0 0 -51 700 0 1189 0 0 0 1189 36 0,000 0,006 0,002 7,935 0,000
Odporucané opatrenie
Energia - tspora 81,4 % Teplo pred a po opatreniach [MWh]: 36,4 0,0
Naklady na energie - uspora 55,7 % Elektrina pred a po opatreniach [MWh]: 7.8 8,2

Tepelny prikon, uspora 15,0 [kW]
Jednoducha doba navratnosti 43,5 rokov

Ina energia pred a po opatreniach [MWh]:

Opatrenia na zniZenie energetickej narocnosti pozostavaju z navrhov na zlepsenie tepelnotechnickych vlastnosti
netransparentnych obalovych konstrukcii, zlepSenie ti€¢innosti vykurovacej, chladiacej, osvetlovacej sustavy, sustavy pripravy

teplej vody a inych technickych sytémov a zariadeni v budove.
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Ekonomické parametre investicného projektu

Priloha 4

Pocet stran: 1

Doba hodnotenia [roky] 62

Sadzba dane z prijmov %

Miera vynosnosti [%] 4,0

Miera inflacie [%)] 2,5

Realna miera vynosnosti [%)] 1,5

Narast cien energie za rok [%] 0,5

Prirastok odpisov 0

Dan z prijmov 0

Zisk pred zdanenim 87 988

Zisk po zdaneni 87 988

Inv. naklady na energ. technologie 51700 [€]

Inv. naklady na vyrobné technologie 1189 [€] Diskontované naklady DN

Cisty pracovny kapital 0 [€] Priemerné ro¢né naklady RN
Investi¢né naklady spolu 52889 [€]  Sucasna hodnota kap.vydavkov
naklady na energiu 0 [€] Celkovy penazny prijem

osobné naklady 0 [€] Cista siasna hodnota - NPV
néklady na opravy a udrzbu 0 [€] Sucasna hodnota pefiaznych prijmov
ostatné naklady 0 [€] Cisté petiazné prijmy - Cash flow netto
Prevadzkové naklady spolu 0 [€] Index sucasnej hodnoty - Ish
prijmy z predaja a Gspor energie 87787 [€]  Vnutorné vynosové percento - IRR
ostatné prijmy 201 [€] Jednoducha doba névratnosti -Ts
Penazné prijmy spolu 87988 [€] Realna doba navratnosti - Tsd

Graf 4.1 Diskontovany pehnaZny tok
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Priloha 5

Budovy

Obsah

5.1 B1 Zdravotné stredisko ¢.1

5.1.1 Popis a navrh opatreni

5.1.2 Energeticka hospodarnost’ budovy

5.1.3 Energetické posudenie podl'a STN EN ISO 52016-1
5.1.4 Tepelnotechnické posudenie podl'a STN 73 0540
5.1.5 Fotodokumentacia
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Budovaé. 1

Nazov: B1 Zdravotné stredisko ¢.1

Priloha 5.1.1
str.1/3

5.1.1 Popis a navrh opatreni
5.1.1.1 Rekapitulicia

Ukel a sposob vyuZitia

Kategoria budovy: Budova nemocnic

Charakter budovy: Rekonstruovana budova

Merna plocha: 266 [mz]
Obostavany objem: 880 [m?]

Zivotnost’ [roky]:

Sezoény pred opatreniami od: 2018 do: 2020

Foto budovy

Potreba tepla na vykur. pred a po opatreniach, projektovany tepelny prikon

Potreba tepla na vykurovanie pred a po opatreniach:
Priemerny suc.prechodom tepla pred a po opatreniach:
Projektovany tepelny prikon pred a po opatreniach:

Znizenie projektovaného prikonu v %:

Potreba energie na prevadzku
Potreba energie na vykurovanie pred a po opatreniach:
Straty vo vykurovacej stistave pred a po opatreniach:
Potreba energie na pripravu TV pred a po opatreniach:
Straty v distribucii, a priprave TV pred a po opatreniach:
Potreba energie na chladenie a NV pred a po opatreniach:
Potreba energie na osvetlenie pred a po opatreniach:

OZE, rekuperovana a kogenerovana energia pred a po opatreniach:

Emisie CO2 pred a po opatreniach:
Namerana spotreba energie na prevadzku
Namerana spotreba energie:
Namerana hodnota pred a vypocitana hodnota po opatreniach:
Uspora v potrebe energie (UK,PTV) po opatreniach v %:
Jedn. cena teplo / elektrina :
Instalovany elektricky vykon celkom:
Instalovany tepelny vykon celkom:
Dosiahnuty elektricky vykon celkom:
Pohotovy elektricky vykon celkom:

Potreba energie spolu
Teplo [ MWh]
Elektrina [ MWh]

Ina energia [ MWh]

pred opatreniami namer./ vypoc.
pred opatreniami namer./ vypoc.
pred opatreniami namer./ vypoc.

Predpokladané investicie do stavebnych tprav a zariadeni:

Tab. 5.1.1.1 Ekonomické a energetické udaje

40,9
32

205,55 53,25 [kWh/m2]
0,83 0,30 [W/(m2.K)]
26,10 11,10 [kW]

57,47 %

234,23 65,60 [kWh/m2]
28,68 12,35 [kWh/m2]
30,00 34,00 [kWh/m2]
4,00 7,82 [kWh/m2]
0,00 0,00 [kWh/m2]
25,00 21,00 [kWh/m2]
0,00 0,00 [kWh/m2]
67,29 9,94 [kg/m2]
44,19 [MWh]

166,30 69,34 [kWh/m2]

58,30 %

0,0341 0,1150 [ €/kWh]
69,9 po opatreniach 0,0
14,9 po opatreniach 15,8

po opatreniach

51,70 [tis. €]

Trzby z predaja Naéklady na investicie Roéné naklady Spotreba

energie ostatné | energetické vyrobné energic  osobné opravy a udrzbu ostatné  celkom energie

[Euro/a] [Euro] [Euro/a] [MWh/a]

povodny stav 2136 2136 44
po opatreniach 51700 947 947 8
rozdiel - uspora 0 0| -51700 0 1189 0 0 1189 36

Jednoduché doba navratnosti: 43,5 roky

Tab. 5.1.1.2 Environmentalne udaje

Znecistujuce latky
SO2 NOx co CO2 Tuhé latky
[tony/a]
pdvodny stav 0,000 0,006 0,003 9310 0,000
po opatreniach 0,000 0,000 0,000 1376 0,000
rozdiel - uspora 0,000 0,006 0,002 7,935 0,000

Uspory energie 81,4%
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5.1.1.2 Popis budovy pred a po opatreniach, navrh opatreni

L. Popis sucasného stavu budovy

[J Charakteristika hlavnych ¢innosti
Budova v sucasnom stave je vyuzivana ako zdravotné stredisko - ordinécia lekara.

[J Opis budovy
Budova mé 1 nadzemné podlazie, ziadne podzemné podlazie. Nosny systém - zvislé konstukcie s murované,
vodorovné konstrukcie s Zelezobetonové, strecha je sedlova. Hlavny vstup je orientovany na vychod.
Vykurovanie je zabezpecené plynovymi kotlami umiestnenym v budove. Priprava teplej vody je v lokalnych
elektrickych ohrievacoch. Centralne chladenie nie je inStalované. Osvetlenie je pdvodné - Ziarovky a vybojky,
vramci udrzby su nahradzané za LED svietidla. Budova je v povodnom stave, Ciastocne obnovend, boli vymenené
otvorové konstrukcie za plastové s izolaénym dvojsklom. Pre ucely spracovania energetického auditu bola
poskytnuta nekompletna technicka a projektova dokumentacia. Fyzickéa obhliadka skutkového stavu budovy,
stavebnych konstrukcii, prvkov a technickych systémov, bola vykonana za ucasti zastupcu objednavatela.

I1. Stavebné konStrukcie
Obalové netransparentné konstrukcie su pdvodné. Nebola dodana projektova dokumentacia skutoéného
vyhotovenia. Stavebné konstrukcie pouzité pre stanovenie energetickych, ekonomickych a environmentalnych
udajov boli prevzaté z dotaznika Al a dostupnych tidajov z technickych a pravnych noriem.

Skutkovy stav, identifikacia nedostatkov
Budova je v stave primeranom veku. Prvky dlhodobej Zivotnosti st v dobrom stave. Prvky kratkodobej Zivotnosti
vyzadujti Gdrzbu alebo vymenu. Stavebné konstrukcie nespliiaju suasné krtitiria na tepelna ochranu budov, na
energticku hospodarnost’ a ochranu tepla a chladu.

[ Zvislé netransparentné obalové konstrukcie.
Zvislé netransparentné obalové konstrukcie nespiiiaju sucasné kritéria na tepelni ochranu budov, na energtickt
hospodarnost’ a ochranu tepla a chladu.

[1 Transparentné obalové konstrukcie
Transparentné obalové konstrukcie nespiiaji su¢asné kritéria na tepelnt ochranu  budov, na energticka
hospodarnost’ a ochranu tepla a chladu.

[ Netransparentné obalové konstrukcie - podlahy
Podlahy nespliiajii sti¢asné kritéria na tepelnt ochranu budov, na energtickt hospodérnost’ a ochranu tepla a
chladu.

[] Netransparentné obalové konstrukcie - stresné a stropné konstrukcie
Strené a stropné konstrukcie nespiiiajii su¢asné kritéria na tepelnt ochranu budov, na energticka hospodarnost’ a
ochranu tepla a chladu.

Navrhované opatrenia

[] Zvislé netransparentné obalové konstrukcie.
Zvislé netransparentné obalové konstrukcie navrhujem zateplit’ vonkajSou vrstvou tepelnej izolécie, tak aby boli
splnené minimalne kritéria pre budovy s takmer nulovou potrebou energie.

[ Transparentné obalové konstrukcie
Transparentné obalové konstrukcie navrhujem ponechat’ pévodné vzhl'adom na vek a z dévodu neprimeranych
nakladov na vymenu.

[ Netransparentné obalové konstrukcie - podlahy
Podlahy navrhujem ponechat’ povodné z dévodu neprimeranych nakladov na potrebné buracie prace, dodavku a
montaz novych vrstiev a obmedzenie prevadzky budovy.

[ Netransparentné obalové konstrukcie - stresné a stropné konstrukcie
Vodorovné netransparentné obalové konstrukcie navrhujem zateplit’ vonkajSou vrstvou tepelnej izolacie, tak aby
boli splnené minimalne kritéria pre budovy s takmer nulovou potrebou energie.

III.Vykurovanie
Skutkovy stav, identifikacia nedostatkov
Vykurovaci systém je v povodnom stave, je funkény bez zjavnych nedostatkov.
[1 Vyrobny systém
Vykurovanie budovy je z centralnej kotolne na zemny plyn.

Kotle oznacenie, typ vykon rok vyroby
Kl Protherm Panter 25 KKO 25 kW
K2 Termogas 30 EKO 30 kW

[0 Odovzdavaci systém
Vykurovacie telesa su stenové ocelové, doskové dvojradové. Na telesach si umiestnené ventily s
termostatickymi hlavicami.
[J Distribu¢ny systém
Rozvody vykurovacej ststavy su dvojrurkové, rozvodné potrubie je vedené prevazne volne.
Navrhované opatrenia
[1 Vyrobny systém
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Vymena zdroja tepla za tepelné Cerpadlo.
[J Odovzdavaci systém
Bez opatreni.
[J Distribu¢ny systém
Bez opatreni. ZniZenim potrbného prikonu je mozné vyuzit’ pévodny distribu¢ny sytém s mensim teplotnym
spadom.

IV. Priprava teplej vody
Skutkovy stav, identifikacia nedostatkov
Systém pripravy teplej vody je v pévodnom stave, je funkény bez zjavnych nedostatkov.

[J Vyrobny systém
Priprava teplej vody je v eletrickom ohrievaoch
[J Distribuény systém
Rozvodné potrubie je vedené v stendch a stropoch.
Navrhované opatrenia
[1 Vyrobny systém
Vymena zdroja tepla za tepelné Cerpadlo.
[J Distribu¢ny systém
Bez opatreni.

V. Chladenie

Skutkovy stav, identifikacia nedostatkov

Centralny systém chladenia nie v budove nainstalovany.
Navrhované opatrenia

Bez opatreni.

VI. Osvetlenie
Skutkovy stav, identifikacia nedostatkov
Zdroj elelektrického pradu cudzi:
Sekundarny rozvod NN Sustava TN-C 3+PEN/400/230V-50Hz
Zdroj elelektrického pradu vlastny: -
Osvetlovacia ststava je zastarand, povodna, osvetlovacie telesa su ziarivky a vybojky priebezne nahradzané za LED.
Navrhované opatrenia
Vymena enegeticky neefektivnych prvkov energeticky uspornejsimi prvkami LED v ramci udrzby.

VII. Meranie, organizicia, riadenie a regulacia spotreby energie
[1 Mnozstvo tepla potrebného na vykurovanie a pripravu teplej vody zavisi nielen od tepelno-technickych parametrov
konstrukcii a budovy, ale aj odspravania sa uzivatel'ov. Najmenej financne narocné opatrenia - beznakladové -
organizacné, su opatrenia spocivajlice v zmene ich spravania sa. Realizécia tychto opatreni je vSak potrebna pre to,
aby ostatné navrhované opatrenia dlhodobo prinasali nami vypocitané uspory energie.
[] Na zniZenie spotreby tepla odporuc¢ame nasledovné organiza¢né beznakladové opatrenia:
» zamedzenie Unikov tepla zatvaranim dveri medzi vykurovanymi a nevykurovanymi priestormi, alebo
medzi ochladzovanymi a ostatnymi priestormi,
* neprekurovanie priestorov nad odporacanu teplotu,
* utlm vykurovania v ¢ase nevyuzivania priestorov.
[J Za nizkonakladové povazujeme opatrenia merania, riadenia a reguléacie spotreby tepla, priCom v ramci budov
mdzeme identifikovat’ nasledovné opatrenia:
* ekvitermické riadenie vykurovania,
» zavedenie zonovej regulécie,
» inStalacia termoregulacnych ventilov na vykurovacich telesach,
« inStalacia inteligentnych meracich systémov.

5.1.1.3 Kontrola dokumentacie

Predlozené: Sprava z odbornej prehliadky kotolne

Nepredlozené: Projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia UK a TV rozvodov, Elektroinstalacie a
osvetlenia, Architektonicko-stavebné riesenie. Spravy z kontroly kotlov, vykurovacich a
klimatiza¢nych sustav.
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